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Eco

Niezaleznie od modelu i wersji
wykonania okna Eco maja zawsze
widoczny aluminiowy okapnik
zewnetrzny (malowany na kolor
zblizony do koloru stolarki).
Aluminium o wiele skuteczniej niz
tylko powtoka lakiernicza na drewnie
chroni te czesci okna, ktdre najbardziej
narazone s3 na niszczace dziatanie
wody, stofica i mrozu. Chroniac
najstabsze punkty okna drewnianego
wydtuza sie wielokrotnie ich trwatos¢ i
sprawne dziatanie, tym samym
oszczedzajac Srodowisko naturalne.

* dostepne gtebokosci zabudowy:
68,7892 mm.

g’ Przenikalnos¢ Cieplna Uw
1,01-137W/m’K

Bezpieczenstwo

Antywtamaniowos$¢
Klasa: Rc1 - R2

KARTA PROUKTU

Eco 68

Rodzaj wykoriczenia

Softline

Hardline

Dzwiekoszczelnos¢

@ 32-41dB (w zaleznosci
od zastosowanego pakietu szybowego)

Odporno$¢ na obcigzenia
Q wiatrem

Klasa: (5

www.win2trade.com




KARTA PROUKTU

Eco 68

KONSTRUKCJA

Rama drewniana z drewna klejonego
na dtugosci oraz na grubosci z litej
tarcicy.

Gtebokos¢ zabudowy ramy i skrzydta
68 mm

(dostepne sg 78 i 92 mm)

MATERIAL

Drewno sosnowe, modrzewiowe,
merantilub debowe.

Na zamowienie
dostepne drewno
z certyfikatem FSC

SZKLO

Energooszczedne pakiety dwu lub
trzyszybowe (dwukomorowe) ze szkta
niskoemisyjnego oraz

przestrzenig miedzyszybowa
wypetniong argonem.

OPCJONALNIE:

-szyby bezpieczne:
VSGlaminowane, ESG hartowane

-dzwiekochtonne

- przeciwstoneczne

- maksymalna grubos¢ pakietu
szybowego dla 68 wynosi 32 mm

LAZURY

MALOWANIE
Stolarka malowana jest wodorozcieficzalnymi, ekologicznymi,
transparentnymilub kryjagcymilakierami.

KOLORY KRYJACE wg palety: RALIubNCS
LAZURY uwidaczniajace strukture drewna.

WYPOSAZENIE

STANDARDOWE:

Podstawowy model klamki dla okien Eco
to klamka metalowa Hoppe model Tokyo
w kolorze biatym albo brazowym.

OPCJONALNE:

- klamki zwiekszajace bezpieczenstwo
tzw. klamki z przyciskiem lub klamki
z kluczykiem.

- klamki z mozliwoscig blokady funkg;ji
rozwiernej.

- nawiewniki mocowane poziomo
w skrzydle albo w oscieznicy

- nawiewniki mocowane poziomo
na szybe

- szprosy: miedzyszybowe, naklejane,
wiedenskie, konstrukcyjne

m Win9Ttrade

*Standardowo kolor wewnatrzizewnatrzjestidentyczny.

. F4 - Stare

biaty 9016 e ¥

braz 8019 ‘ F9 - Tytan ¥
Tokyo

F1-Stebmy N
::' -

zkluczykiem  z przyciskiem

Klamki Hoppe- pozostate modele

Atlanta  Luxemburg ~ New York

www.win2trade.com




KARTA PRODUKTU

Eco 68

Rodzaje wykonczenia

widok od wewnatrz
(listwa przyszybowa)

— widok od zewnatrz

(ramai

przylga)
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KARTA PROUKTU

Eco 68
OKNO z ruchomym stupkiem

Rodzaj podciecia
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KARTA PROUKTU

Eco 68 |
OKNO ze statym stupkiem Q{%J - ——
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KARTA PROUKTU

Eco 68 SN
OKNO 3-skrzydfowe 5 _g

- ruchomy stupek

-U kryte ZaWiasy (w $rodkowym skrzydle)
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